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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Fjälkestad kyrka har genomgått en invändig renovering som inneburit att väggar 
och valv har rengjorts från en modern färgtyp och därefter avfärgats med kalk-
färg. Ådringsmåleriet på orgelläktarens barriär har till övervägande del bättrings-
målats och dopfunten har flyttats för att komma mer i blickfånget.  

Antikvarisk kontroll har utförts genom Helena Nilsson och rapport över ut-
förda arbeten har skrivits av Helena Nilsson samt Emelie Petersson.  
 
 

Administrativa uppgifter 

Objekt   Fjälkestads kyrka 
Socken   Fjälkestad 
Kommun   Kristianstad 
Arbetshandlingar  Barup & Edström Arkitektkontor  
Länsstyrelsens beslut  2006-05-22 (dnr 433-3891-06) 
Byggherre/beställare  Nosaby kyrkliga samfällighet 
Byggledare/arkitekt  Folke Carlsson 
Konsulter   Barup & Edström Arkitektkontor 
Entreprenörer  Folkes Bygg AB 
   Målerifirman Sture Persson 
   Nilssons Dekorationsmåleri  

Vä El AB 
Peder Hermodsen, snickeri 

Antikvarisk kontrollant  Regionmuseet Kristianstad/ 
Landsantikvarien i Skåne genom 
Helena Nilsson 

Byggnadstid   juni-november 2006   
Antikvarisk slutbesiktning 2006-11-29 
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T.v. Fjälkestad kyrka innan branden. T.h. Fjälkestad kyrka efter branden 1917. 

 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Fjälkestad kyrka är ursprungligen en romansk byggnad med långhus och rakt av-
slutat kor i öster samt ett under tidig medeltid tillfogat brett västtorn. Rester av 
emporvåning med kolonettförsedda öppningar syns i tornväggen in mot kyrko-
rummet och här finns även bevarade synliga fragment av kalkmålningar. I mitten 
av 1700-talet utökades den medeltida kyrkan med en korsarm åt vardera söder 
och norr. Den senare revs på 1830-talet och ersattes då med en större utbyggnad 
i söder, nykyrkan. Samtidigt ändrades kyrkans längdriktning till en nord-sydlig 
sträckning och koret fick sin plats i den tidigare tillbyggda södra korsarmen. Exte-
riört fick kyrkan en nyklassicistisk prägel genom enkla listverk och portalomfatt-
ningar. 1917 brann kyrkan och kvar stod endast murarna. Kyrkan återuppbyggdes 
1918-1921 efter domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlins restaureringsförslag. Inred-
ningen är hållen i en mörkt brun kulör och är utförd som ådringsmåleri och har 
en senare påförd tunn lack. Två epitafier från 1600-talet pryder tornväggen inuti 
kyrkan. Dopfunten från medeltiden i huggen kalksten har medföljt från Råbelöfs 
kyrka. Orgelfasaden utfördes år 1920. Altaruppsatsen i brun färgsättning är till-
verkad i Lund efter Wohlins ritning. I nykyrkan finns ett stort vapenhus inrymt 
som idag fungerar som samlingsrum. Vapenhuset är stort och har tillkommit ge-
nom att avskilja en del av långkyrkan i norr till en förhall, renoverad år 1988. 
Kyrkans främsta prydnad är predikstolen med sina rikt utskurna reliefer och 
skulpturer av trä. De är sannolikt från 1637 när Christian IV regerade i Danmark 
vari Skåne ingick. Vid sammanslagningen 1835 insattes de i den nya predikstolen 
över altaret i Fjälkestads kyrka.  
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Dokumentationsyta av äldre putsskikt sparades i den igensatta öppningen mellan torn och kyrkorum. 

Utförda åtgärder 

Puts 

Samtliga putsade ytor i kyrkan har rengjorts och vid behov kompletterats med 
kalkputs för att avslutningsvis avfärgas med en kalkfärg.  

Sättningssprickor framme vid altaret samt ovan fönster vid läktartrappen 
har knackats upp och rengjorts samt lagats med kalkbruk. Väggar och valv ren-
gjordes från en modern färgtyp för en återgång till kalkfärg. Renskrapning av tidi-
gare ytskikt utfördes med stål med skarpa kanter. Därefter gjordes utfiltning av 
väggarna med en blandning av hälften Kulekalk K1:3, 0,1 mm och hälften Sand-
kalk. Avfärgning utfördes med minst 7 strykningar kalkfärg. Vid slutbesiktningen 
noterades att schattering hade uppstått av att kalken målats tunt. Vid framtida 
ytterligare målning kommer dock täckning att uppnås. I kupolvalven utfördes inte 
filtning utan enbart kalkning. Fönsterfall har målats med en linoljefärg i kulör likt 
befintlig. 

I bårrummet har en enskiktsputs påförts bestående av hälften Sandkalk och 
hälften Kulekalk följt av avfärgning med kalkfärg. Dokumentationsyta av äldre 
putsskikt har sparats i den igensatta öppningen på andra sidan väggen i bårrum-
met. En vikvägg som tidigare använts för att dela av rummet togs bort.  
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Kyrkans fragmentariska medeltida kalkmålningar på tornväggen i väster har ej 
behandlats inom den här entreprenaden. Se separat konservatorsrapport.   

I vapenhuset lagades två mindre skador i takets puts som orsakats av läcka-
ge från yttertaket. Till detta användes vassmatta och kalkbruk som avfärgades 
med kalkfärg. I övrigt rengjordes väggar och tak i utrymmet samt avfärgades med 
kalkfärg.  

 

 
Färgtrappa framtagen på läktaren.  

Snickerier 

För att bestämma kulörer för ådringsmålning så att de bäst skulle efterlikna origi-
nalet gjordes en färgtrappa på läktartappens insida. Bättringsmålning av de åd-
ringsmålade snickerierna har utförts med linoljefärg från Ottossons färgmakeri 
AB.  

Färgen på läktartrappen hade blekts av solen och med anledning härav 
skrapades dessa ytor trärena och målades om. Färgen på bjälkarna i läktartaket 
hade krackelerat varför dessa har slipats och skrapats rena från färg följt av om-
målning. Pelarna som bär läktaren var i bättre skick och har endast komplette-
ringsmålats där skador förekom. I trappen upp till läktaren låg en matta som av-
lägsnades och trappen fick en ytbehandling med olja istället.  

Innerdörrar liksom ytterdörrarnas insidor i samtliga utrymmen av kyrkan 
har målats med linoljefärg i grå kulör. 
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Läktartrappen före ommålning.   Västra bänkkvarteret före åtgärd. 

    
Läktartrapp efter ommålning och oljning.   Västra bänkkvarteret sedan bänk avlägs 

nats och teknikbord byggts. 

Övrigt  

De två bakersta bänkarna i långhuset har tagits bort för att bereda plats åt ett ny-
tillverkat teknikbord och ett dito skåp för textilförvaring. Det senare står placerat 
i det östra bänkkvarteret medan teknikbordet står i det västra. De båda inventari-
erna har färgsatts efter bänkinredningen för att passa in. Vidare har en bänk un-
der läktaren tagits bort. Samtliga tre bänkar har flyttats till annan förvaringsplats. 
Ytterligare ett skåp för textilförvaring har nytillverkats och fått sin placering uppe 
på oregelläktaren.  

Den befintliga högtalaranläggningen justerades genom att nya högtalare 
monterades i triumfbågen samt på pelare i koret. För att erhålla plats togs en 
psalmtavla ned till förvaring. Övrig förändring i koret omfattade att dopfunten 
flyttades ut mot långhuset för en mer framskjuten placering. I samband härmed 
togs befintligt trappräcke bort. 
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Högtalare monterade vid predikstol respektive läktare. Den senare var möjlig att hänga upp på befintliga krokar i väggen. 

 
I korets samt orgelläktarens valvbågar har en mindre modell av spots än planerat 
monterats vilket innebar att antalet spots har ökat. 11 stycken har placerats i koret 
och 6 stycken uppe på orgelläktaren. Den äldre ledningsdragningen har följts vid 
montering av den nya belysningen. 

I sakristian samt uppe på orgelläktaren har en linoleummatta ersatt tidigare 
mattor, platsmatta respektive nålfiltsmatta. 

 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Rengöringen av kyrkans väggar och valv från yngre målningsskikt har möjliggjort 
en återgång till användning av kalkfärg, vilket är positivt både ur estetiskt som 
tekniskt hänseende. Ny utrustning har passats in väl och påverkar inte intrycket 
av kyrkans interiör negativt. 
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Portvalv mellan kyrkorum och torn, under samt efter avslutade åtgärder. 

Iakttagelser under renoveringen 

I samband med bortskrapning av översta putsskiktet i portvalvet i nuvarande in-
gången till kyrkorummet från tornet framkom ett listverk avfärgat med kimrök. 
Listverket var inte fullständigt och beslut togs att putsa över det igen. Den gamla 
öppningen in till kyrkorummet från tornet i väster skulle markeras med en svag 
rits i putsen, vilket inte genomfördes. 

I nykyrkan framträdde en tidigare avfärgning i en svagt gulrosa kulör som 
skulle kunna härstamma från tiden för dess uppförande på 1830-talet. 

Under pågående renovering upptäcktes att golvbräderna under bänkarna i 
öster var rötskadade. Golvet kommer lokalt att demonteras och nya bräder läggas 
på plats som ersättning för rötskadade. 

 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

2006-01-25 Arbetshandlingar upprättade av Barup & Edström  

arkitektkontor 

2006-05-18  Regionmuseets yttrande i ärendet 

2006-05-22  Länsstyrelsens beslut angående invändig renovering 

 

 

 

Lund 2008-02-28 

Helena Nilsson och Emelie Petersson 
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